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CERTIFICAT
PRODUS

Produs

Cod

Unitate

Greutate (g)
Dimensiuni (cm)
Balot (kg)

Buc / Cutie

CPV

Cutie ( I*w*h cm)
Cutii / strat europalet
HS8

Lungime (m)

Latime (+- 1 mm)
Rezistenta la rupere (kgf)
Role/EURI1 palet (buc)

Tub diam. interior (mm)

Banda PES Asigurat Marfa 600m WG55

WG5560
buc

5824.0
?27.0,h 14.0
0

2
39561120-9
28*28*28

8

39239000
600

16

600

96

76
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O LAMPERO

Descriere

Banda de legat baloti Lampero WG55 este o0 banda textila netesutd, cunoscuta si ca banda hotmelt sau
banda PES.

Banda de legat baloti Lampero are o rezistenta impresionanta impotriva intemperiilor si a substantelor
chimice, si are o elasticitate de 13%, asigurand marfurile/bunurile indiferent de temperatura,
dilatatii/contractari termice sau socuri mecanice.

Pentru tensionare se folosesc buclele CB5F si tensionerul H22.
Banda este fabricata din fir de poliester virgin si adeziv si nu este reciclabila.

Declaratie de conformitate conform Regulamentului (UE) 2025/40 (PPWR) si Legii nr. 78/2026

Banda este in conformitate deplina cu Articolul 5 din Regulamentul (UE) 2025/40 (PPWR). Aceasta nu
contine substante de interes, si anume:

- metale grele (Pb, Cd, Hg si Cr(VI))

- PFAS (substante per- si polifluoroalchilice)

- poluanti organici persistenti (POPSs)

- substante care prezinta motive de Tngrijorare foarte mare (SVHC), conform listei ECHA din 28 iunie 2018
- Nu este necesara nicio nregistrare REACH.

Banda respecta standardele de siguranta ale UE pentru ambalarea produselor alimentare si de Tngrijire
personald, conform Regulamentului (CE) nr. 1935/2004.

* Datorita materialelor folosite in procesul de fabricatie si datorita conditiilor de storaca care variaza,
dimesiunile produsului pot varia insa in marja de eroare indicata.
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